
B  I  T  U  M  E  N  S  K  A        [  I  N  D  R  A 
 

Upatstvo za vgraduvawe 
 
 

1. Opis 
  

Bitumenskata {indra e kroven pokriva~ napraven od staklen voal, 
koj {to e od obete strani oblo`en so polimermodificiran bitumen. Od 
gornata strana {indrata e za{titena so granuli {krilci vo boja, a od 

dolnata strana so siten kvarcen pesok (Sl. 1). Na gornata strana od 
{indrata mo`e da bide vgraden samolepliv sloj vo vid na isprekinata 
lenta za{titena so polipropilenska folija. 

 
 
 

  1. Staklen voal 
  2. Polimermodificiran bitumen 
  3. Granuli {krilci vo boja 
  4. Siten kvarcen pesok 
  5. Termoleplivi fiksni lenti 

 
 

 
Sl. 1 Sostav na bitumenska {indra 

 
 
 
 
2. Materijal 

 
Polimermodificiraniot bitumen obezbeduva {indrata da ima 

visoka postojanost i dobri dilataciski osobini pri ekstremno niski ili 
visoki temperaturi, a voedno i golema otpornost sprema stareeweto.  
Na barawe na kupuva~ite, {indrata mo`e da se napravi i od klasi~en 
oksidiran bitumen. Vo toj slu~aj, pri vgraduvawe na ladno vreme, 
{indrata }e treba da se zagreva so gasen plamen ili topol vozduh po 
liniite na svitkuvawe, za da mo`e podobro da legne na biloto, uvalite i 
sl. Bitumenskata {indra od gornata strana e posipana so droben {krilec 
vo razli~ni boi, postojani i vo zagadena i vo agresivno industriska 
sredina. Zrnoto od posipot na {krilecot i dava na {indrata osobeno 
dekorativen izgled. Dolnata povr{ina na {indrata e za{titena so siten 
kvarcen pesok koj e dobro slepen so nanosot na bitumenskata masa.   
 Bitumenskata {indra se proizveduva vo ~etiri oblici-}eramida, 
sa}e, {estoagolna, pravoagolna i boi: crvena, braun, zelena, maslinasto-
zelena i drugi (Sl. 2).  
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[estoagolna 

Sl. 2 Oblici na bitumenska {indra 



3. Upotreblivost 
 

Bitumenskata {indra se upotrebuva za pokrivawe na site vrsti 
kosi krovovi so nagib 100 i 850. Teoretski e mo`no so soodvetna 
tehnologija da se pokrijat i krovni plo~i so kosina ispod 100, no takvite 
re{enija ne se ni tehni~ki ni ekonomski opravdani. Izvonrednata 
elasti~nost na {indrata ovozmo`uva pokrivawe na proizvolno 
oformeni krovni povr{ini, a so istite elementi se vr{i pokrivawe na 
ramnite krovni plo~i, bilata i dlabnatinite.  
 

4. Poimnik 
 

 
1. Okapnica 
2. Rab 
3. Dlabnatina 
4. Greben 
5. Bilo 

 
     Sl. 3 

 

 

 
1. Vidliv del 
2. Nevidliv del 
3. Zarez 
4. Termoleplivi fiksni  
    lenti 
5. Segment 

 

5. Podloga za pokrivawe 
 

Podlogata od daski e najsoodvetna. Se upotrebuvaat daski so 
{irina od 100 do 150 mm, debelina od 24 mm, koi se pricvrstuvaat na 
rogovite edna do druga. Daskite treba da bidat izraboteni od kvalitetno 
i suvo drvo, (so najve}e 15-16% vlaga), a zadol`itelno treba da se spre~i 
i nivno naknadno mokrewe. Kako podloga mo`e da poslu`i i vodootporna 
iverica.  

Daskite ili vodootpornata ivica mora da bidat pricvrsteni taka 
da se dobie ramna, suva, cvrsta, stabilna i dobro fiksirana podloga za 
bitumenska {indra.  
 

6. Pokrivaweto zavisi od kosinata na krovot 
 

Kaj krovnite plo~i so kosina pome|u  ~ 100 i ~ 200 potrebno e na 
bilo koja podloga ispod {indrata da se postavi bitumenska lenta za 
varewe BIMPLAST V30, a potoa {indrata na nejze da se zavari (mo`no e 
i da se lepi so soodvetna topla bitumenska masa). Bitumenskata lenta 
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BIMPLAST V 3 kg na podlogata se zavaruva ~30% od povr{inata, a na 
preklopite dodatno se pricvrstuva so klinci. Preklopite treba dobro da 

se zavarat (Sl. 4).  
 

 
 

Sl. 4 Pripremawe na podlogata za vgraduvawe na {indrata so zavaruvawe 
 
 
 

Pri kosina na krovni plo~i pome|u ~200 i ~300 ispod {indrata na 
podlogata se vgraduva bitumenska lenta Bimplast P 3 kg. [indrata preku 
Bimplast P 3 kg na podlogata se kove so pocinkovani ili bakarni klinci 

(Sl. 5). 
 

 
 

Sl. 5 Pokrivawe so {indra so kosina 20O do 30O 
 



Na krovnite plo~i so kosina nad ~ 300 {indrata so klinci se 
pricvrstuva direkno na daskite, a eventualnoto polo`uvawe na 
BIMPLAST-V30/K1 slu`i za za{tita na daskite od navla`nuvawe pred 

vgraduvaweto ili vo tekot na vgraduvawe na {indrata (Sl. 6). 

 
 

Sl. 6 Alternativni re{enija za pokrivawe na krovovi so {indra so 
kosina > 30O. 
 

7. Vgraduvawe na {indrata 
 

1. Kovewe na klinci i lepewe 
 

Za dobar krov od posebno zna~ewe e pravilnoto pricvrstuvawe. Za 
kovewe na {indrata se koristat pocinkovani klinci so dol`ina 25 - 30 
mm, pre~nik na glavata 10 mm i pre~nik na teloto 3 mm. Klincite treba 
da se kovat ramno, taka {to nivnite glavi se prilepuvaat, no ne ja 

probivaat povr{inata na {indrata (Sl. 7). 
 

 
 

Sl. 7 
 
Klincite se kovat sekoga{ na oddale~enost 2 sm nad zarezite, a na 

krajnite par~iwa 2 sm od rabot na krovot (Sl. 8). 
 
 



2 sm

2 sm

 
 

Sl. 8 Pricvrstuvawe na {indrata so kosina < 45O 
 

Kaj krovni kosini nad 45
o
, ili silno vlijanie na veter potrebna e 

pogolemo koli~eestvo klinci (Sl. 9) kako i ra~no lepewe so 
kompatabilno lepilo za {indrata BIMIZOL. Pri polo`uvawe vo ladni 
vremenski uslovi isto taka se upotrebuva lepilo BIMIZOL. Na 
limenite profili potrebno e celosno lepewe so BIMIZOL.  
Koli~inata na klinci, pravilniot raspored i upotrebata na lepiloto se 

dadeni na Sl. 21. 
 

2 sm

2 sm

2 sm

 

Sl. 9 Pricvrstuvawe na {indra so kosina > 45
o 

 

2. Metod za polo`uvawe na ramna povr{ina 
 

[indrata se redi od okapnicata kon biloto. Prviot red na 

okapnicata e dvosloen (Sl. 10). Dolniot red se redi so zarezite svrteni 
kon biloto i se pricvrstuva so klinci, na oddale~enost od 10-15 cm od 
rabot na okapnicata. Prvoto par~e {indra od gorniot sloj se se~e, se 
skratuva za 1/10 od dolnoto, so {to dobivame pomestuvawe na zarezite. 
Pomesteniot goren sloj se redi so zarezite svrteno kon okapnicata.  

~10 sm
5 sm

 

Sl. 10 Dolen i goren sloj {indra vo prviot (dvosloen) red pokraj 
okapnicata 

 



Ponatamu, vgraduvaweto na drugite redovi {indra se vr{i niz 
celata krovna povr{ina kon biloto na toj na~in {to po sekoj red 

otpo~nat so skrateno par~e doa|a red so celo par~e {indra (Sl. 11).  
 

5 red

4 red

3 red

2 red

1 red (dvojno pokrivan)
 

Sl. 11 Pokrivawe na ramna krovna povr{ina 

 
8. Pokrivawe na biloto, rabovite i dlabnatinite 

 
Na biloto posledniot red od {indrata go stavame vo sprotivna 

strana i obratno. Potoa biloto go pokrivame so elementi, koi gi 

dobivame so se~ewe na {indrata po zarezite (Sl. 12 i Sl. 13). 
 

bilo

....  10~
o

 
Sl. 12 Se~ewe na {indra za pokrivawe na bilo 
 
 

nasoka na postojan veter

 
 
Sl. 13 Pokrivawe na bilo, na kapak ~etiri klinci 



Na sli~en na~in postapuvame i pri pokrivawe na rabovite (Sl. 14). 
Vo dlabnatinite ispod {indrata zadol`itelno vgraduvame bitumenska 
lenta.  

 

 
Sl. 14 Pokrivawe na greben 
 

Na dlabnatinite, bitumenskata lenta, ja zavaruvame na ~ 30% na 
povr{inata, a na krai{tata dopolnitelno ja pricvrstuvame so klinci. 
[indrata na bitumenskata lenta ja vgraduvame so kovawe i celosno 

lepewe so ladno bitumensko lepilo (Sl. 15).  
 

 
Sl. 15 Pokrivawe na dlabnatina 

 
9. Krovni zavr{etoci, porabni limovi, op{ivki 
 
Site limeni op{ivki se postavuvaat pred vgraduvawe na {indrata. 

Krovnite zavr{etoci, porabnite limovi odnosno op{ivkite se 



izrabotuvaat od bakaren, pocinkuvan ili aluminiumski lim na ist ili 

sli~en na~in kako pri drugite vidovi na krovni pokriva~i (Sl. 16).  
 

 
 
Sl. 16 [ematski prikaz na limeni op{ivki 
 

Karakteristi~en e ~elniot zavr{etok, kade {to e najpogodno 

izveduvaweto so ,,Triagolna letva” (Sl. 17). 
 

 
Sl. 17  
 

10. Snegodr`a~i, nosa~i na gromobranska instalacija, 
antenski, ventilaciski i drugi stolbovi, dr`a~i za solarni 
kolektori i drugo 
 

Site prodori se op{ivaat so lim . 
Snegodr`a~ite na krovovite so kosina do 200 ne se potrebni, no vo 

krai{tata kade {to se mo`ni pogolemi snegovi, se vgraduva po eden 
snegoza{titnik na m2. Snegodr`a~ite se vgraduvaat taka {to se 
rasporeduvaat po krovnata plo~a ramnomerno vo odredeni geometriski 

red (Sl. 18). Snegodr`a~ite i nosa~ite na gromobranskata instalacija se 
vgraduvaat pri vgraduvawe na {indrata. 
 



 
Sl. 18 Snegodr`a~ 
 

Antenski, ventilaciski i drugi stolbovi, dr`a~i za oluci i oluci, 
dr`a~i za solarni kolektori se montiraat pred vgraduvaweto na 

{indrata (Sl. 19).  
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Sl. 19 [ematski prikaz na limeni op{ivki 
 

11. Provetruvawe odnosno ventilacija na krovot 
 

Toplotno izoliranite krovovi se izveduvaat taka {to se 
ovozmo`uva nivno dobro provetruvawe odnosno struewe na vozduhot 
ispod podlogata za {indra. Zatoa treba da se obezbedi pome|u podlogata i 
toplotnata izolacija dovolno visok vozdu{en prostor i krovot da bide 
opremen so dovolen broj izolaciski otvori za dovod i odvod na vozduhot. 
Visinata na vozdu{niot prostor i presekot na dovodniot i odvodniot 
ventilaciski otvor zavisi od kosinata na krovot. 

 

Kosina na 
krovnata 
plo~a  

 
100-200 

 
200-350 

 
350-450 

 
nad 450 

Optimalna 
visina na 
vozdu{niot 
prostor 

 
15cm 

 
12,5 cm 

 
10cm 

 
8cm 

Povr{ina na 
dovodnite 
otvori vo 
odnos na 
krovnata 
povr{ina 

 
 

2,0% 

 
 

1,8% 

 
 

1,5% 

 
 

1,3% 

Povr{ina na 
odvodnite 
otvori vo 
odnos na 
krovnata 
povr{ina 

 
 

2,5% 

 
 

2,3% 

 
 

2,0% 

 
 

1,8% 



Odvodot na vozduhot mo`e da se izvede preku otvorite na ,,dvojno 
bilo” (Sl. 20), preku soodvetni otvori vo yidovite na zgradata ili preku 
posebni ventilaciski elementi koi se vgraduvaat vo samata krovna 
povr{ina {to poblisku do biloto.  

 

 
Sl. 20 Provetruvawe na krov preku dvojno bilo 

 
Za dovod na vozduhot najpogodna e izvedbata na ventilaciski 

otvori vo ukrasnata op{ivka na streata, na ivicite na krovot ili pome|u 
rogovite. Vo kraen slu~aj mo`no e za dovod na vozduhot da se vgradat 
posebni elementi vo samata krovna plo~a {to poblisku do okapnicata. 
 

 
12. Potreben materijal za izgradba na krov  
       od bitumenska  {indra 

 

1. Odreduvawe na potro{uva~kata na bitumenska {indra 
 

1.1. Pravoagolen oblik 

- Povr{ina na krov .................... m2 

- Otpadok pri se~ewe 2%........... m2 

 
Delovi od krov  dol`ni     potro{uva~ka 
     metri 

Okapnica   ............ m h 0,15 m2  .......................... m2 

Dlabnatina   ............ m h 1,00 m2  .......................... m2 

Bilo    ............ m h 0,35 m2  .......................... m2 

Greben   ............ m h 0,35 m2  .......................... m2 

 
1.2. Oblik - }eramida 

- Povr{ina na krov .................... m2 

- Otpadok pri se~ewe 2%........... m2 

 
Delovi od krov  dol`ni     potro{uva~ka 
     metri 

Okapnica   ............ m h 0,145 m2  .......................... m2 

Dlabnatina   ............ m h 1,000 m2  .......................... m2 

Bilo    ............ m h 0,203 m2  .......................... m2 

Greben   ............ m h 0,203 m2  .......................... m2 



 
1.3. [estoagolna - oblik na {estoagolnik 

- Povr{ina na krov .................... m2 

- Otpadok pri se~ewe 2%........... m2 

 
Delovi od krov  dol`ni     potro{uva~ka 
     metri 

Okapnica   ............ m h 0,115 m2  .......................... m2 

Dlabnatina   ............ m h 1,000 m2  .......................... m2 

Bilo    ............ m h 0,345 m2  .......................... m2 

Greben   ............ m h 0,345 m2  .......................... m2 

 
1.4. Sa}e - oblik na pravilen {estoagolnik 

- Povr{ina na krov .................... m2 

- Otpadok pri se~ewe 2%........... m2 

 
Delovi od krov  dol`ni     potro{uva~ka 
     metri 

Okapnica   ............ m h 0,145 m2  .......................... m2 

Dlabnatina   ............ m h 1,00 m2  .......................... m2 

Bilo    ............ m h 0,35 m2  .......................... m2 

Greben   ............ m h 0,35 m2  .......................... m2 

 

2. Potro{uva~ka na bitumenska lenta 

1,1 h ....... m2 (krovna povr{ina < 20o) = m2 Bikutop T40 ili Bikutop V40 

1,1 h ........ m2 (krovna povr{ina 20 - 30o) = m2 Bimplast V40/K 

1,1 h ........ m2 (krovna povr{ina > 30o) = m2 Bimplast V40/K 

1 h ........... m2 (dlabnatina) = Bikutop T40 ili Bikutop V40 ili Bimplast 

                                                                                                                      V40/K 

3. Prose~na potro{uva~ka na klinci 

0,1 kg/m2   h   m2 krovna povr{ina 

 

4. Prose~na potro{uva~ka na  
    Bimizol lepilo 

0,3 kg/m2   h   m2 krovna povr{ina 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Op{ti uslovi 
 
*Bim ne prevzema nikakva odgovornost i garancija za anomalii nastanati 
poradi nepravilno vgraduvawe ili nepravilna podgotovka na krovnata 
podloga. 
*Nijansite boja se prisutni kaj {indrata i ne se defekt. Za da se napravi 
dobro prelivawe na boi, bi trebalo da se pravi slu~aen izbor na {indra 
od razli~ni paketi. 
*Fabri~ki nanesenata lepliva isprekinata lenta se stava vo funkcija so 
otstranuvawe na polipropilenskata lenta neposredno pred 
postavuvaweto. 
*Dejstvoto na leplivata isprekinata lenta zapo~nuva {tom }e se izlo`i 
na toplina ili direktno na son~evi zraci, odnosno koga temperaturata na 
krovnata povr{ina pomine 700S. Pri ladno vreme, ili na krovni 
povr{ini pomali od 200 ili pogolemi od 800 kosina, lepeweto treba da se 
izvr{i so ladno bitumensko lepilo Bimizol. Ladnoto lepilo Bimizol se 
koristi i pri polo`uvawe na {indrata vrz limena povr{ina. Za slo`eni 
krovovi, dlabnatini, premini od baxi na ramni povr{ini i sl., 
prepora~liva e upotreba na bitumensko lepilo. 
 

 


